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Catálogo Capacidad Tamaño de
la cacerola

F200-2CS
F300-2CS
F500-2CS
F1000-2CS

Pantalla LCD fácil de leer, con un 
toque hasta la capacidad máxima, 
solución superior, pesaje de lectura 
rápida, fácil de operar, ampliamente 
utilizado en aplicaciones industriales 
de alta precisión, laboratorio, 
universidad.

Balanza electrónica de presición

210g
310g
510g
1100g

130mm
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Mantos calefactores agitadores 
digitales y magnéticos 

Cuenta con un controlador de temperatura de 
pantalla única PID.
El calentamiento y la agitación se pueden usar 
simultáneamente, la velocidad es ajustable sin 
escalonamientos.
Ademas de un sensor de temperatura PT100, con 
bastidor de sensor ajustable y varillas de acero 
inoxidable.

Catálogo Capacidad Modo de
calefacción

Conducción
de calor 

superficial

Superficie Máx. 
Temperatura (Cº)

98-III-B-50

98-III-B-100

98-III-B-250

98-III-B-500

98-III-B-1000

98-III-B-2000

98-III-B-3000

98-III-B-5000

98-III-B-10000

98-III-B-20000

50ml
100ml
250ml
500ml
1000ml
2000ml
3000ml
5000ml
10000ml
20000ml

Rango de control 
de temperatura

450ºC RT+20 ～ 250 ℃

55 5874 8823  |  55 5879 8207
contacto@appcrom.com

www.appcrom.com

Centrífuga FLC-04R 

Cuenta con interruptor de seguridad, 
el volumen de suministro incluye el 
rotor. Tambien cuenta con alta 
velocidad para temporizadores de 
centrifugación cortos y huella pequeña.
Es simple de operar con ajuste de 
velocidad de paso y puede contener 
varios tubos de muestra

Catálogo RPM Máx. FCR Máx

1790xg

Temporizador

FLC-04R Ajuste de 
velocidad de 
paso de 4000
 RPMl

Capacidad del 
Rotor

0-30 minutos 20ml*6

Voltaje Dimensión Peso
110V 60Hz

 /220V 50Hz
Φ250*220mm 3,5 kg
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Horno de secado de aire 
forzado

Catálogo Modo 
de ciclo

Temperatura de
Movimiento

Temperatura 
uniformidad

Concha 
Exterior

Potencia 
nominal

Orificio de
escape

WGL-30B
WGL-45B
WGL-65B
WGL-85B
WGL-125B
WGL-230B
WGL-625B
WGLL-30BE
WGLL-45BE
WGLL-65BE
WGLL-85BE
WGLL-125BE
WGLL-230BE
WGLL-625BE
WGLL-30BE(304)
WGLL-45BE(304)
WGLL-65BE(304)
WGLL-85BE(304)
WGLL-125BE(304)

0.8kW
1.2kW
1.6kW
2.0kW
2.3kW
3.0kW
5.0kW
0.8kW
1.2kW
1.6kW
2.0kW
2.3kW
3.0kW
5.0kW
0.8kW
1.2kW
1.6kW
2.0kW
2.3kW

Cámara
interior

Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable
Espejo Acero 
Inoxidable

Concha
exterior

Exterior de 
rociado 
electrostático 
de acero 
laminado 
en frío

Exterior de 
rociado 
electrostático 
de acero 
laminado 
en frío

Exterior de 
rociado 
electrostático 
de acero 
laminado 
en frío

Exterior de 
rociado 
electrostático 
de acero 
laminado 
en frío

Exterior de 
rociado 
electrostático 
de acero 
laminado 
en frío

Capa de
aislamiento

Tablero de lana 
de roca de alta 
calidad (con CE)

Tablero de lana 
de roca de alta 
calidad (con CE)

Tablero de lana 
de roca de alta 
calidad (con CE)

Tablero de lana 
de roca de alta 
calidad (con CE)

Tablero de lana 
de roca de alta 
calidad (con CE)

Tablero de lana 
de roca de alta 
calidad (con CE)

Tablero de lana 
de roca de alta 
calidad (con CE)

Tablero de lana 
de roca de alta 
calidad (con CE)

Calentador

Calentador de 
acero inoxidable
Calentador de 
acero inoxidable
Calentador de 
acero inoxidable
Calentador de 
acero inoxidable
Calentador de 
acero inoxidable
Calentador de 
acero inoxidable
Calentador de 
acero inoxidable
Calentador de 
acero inoxidable
Calentador de 
acero inoxidable
Calentador de 
acero inoxidable
Calentador de 
acero inoxidable
Calentador de 
acero inoxidable
Calentador de 
acero inoxidable

Temperatura modo
de control

Dos secciones de 
temperatura PID 
inteligente
Dos secciones de 
temperatura PID 
inteligente
Dos secciones de 
temperatura PID 
inteligente
Dos secciones de 
temperatura PID 
inteligente
Dos secciones de 
temperatura PID 
inteligente
Dos secciones de 
temperatura PID 
inteligente
Dos secciones de 
temperatura PID 
inteligente
Dos secciones de 
temperatura PID 
inteligente
Dos secciones de 
temperatura PID 
inteligente

Temperatura modo 
de visualización

Modelo B: temperatura 
de medición: pantalla 
en la fila superior de 
cuatro tubos digitales, 
ajuste de temperatura: 
pantalla en la fila inferior

Modelo BE: visualización 
de la temperatura de 
medición en la pantalla 
LCD superior,
visualización de la 
temperatura de ajuste 
en la fila inferior

Modelo B: temperatura 
de medición: pantalla 
en la fila superior de 
cuatro tubos digitales, 
ajuste de temperatura: 
pantalla en la fila inferior

Modelo BE: visualización 
de la temperatura de 
medición en la pantalla 
LCD superior,
visualización de la 
temperatura de ajuste 
en la fila inferior

Convección 
forzada
Convección 
forzada
Convección 
forzada
Convección 
forzada
Convección 
forzada
Convección 
forzada
Convección 
forzada
Convección 
forzada
Convección 
forzada
Convección 
forzada
Convección 
forzada
Convección 
forzada
Convección 
forzada

0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC

±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC
±1ºC

±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%

φ35mmtop 
(con función 
de orificio de 
prueba)
φ35mmtop 
(con función 
de orificio de 
prueba)

escape trasero 

Escape doble 
superior
φ35mmtop 
(con función 
de orificio de 
prueba)
φ35mmtop 
(con función 
de orificio de 
prueba)

escape trasero
Escape doble 
superior 

φ35mmtop 
(con función 
de orificio de 
prueba)
φ35mmtop 
(con función 
de orificio de 
prueba)

Aire horizontal circularmente por conductos de aire dobles, alta eficiencia y 
alta uniformidad.
Controlador PID, con función de protección contra sobretemperatura.
Con interruptor de ventilador, pantalla digital LED, motor de explosión de alta 
temperatura.
Nuevo mango anti-caliente
La serie WGLL-BE tiene las siguientes características además de las funciones 
anteriores
Controlador de temperatura LCD. 
Ventilador de velocidad de 4 grados, ajustable para diferentes requisitos.
Sistema de protección contra sobretemperatura.
Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión.
304: Cuerpo de acero inoxidable SUS304.

Temperatura de
alcance

RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC

Temperatura modo 
de ajustes

Configuración del 
botón táctil
Configuración del 
botón táctil
Configuración del 
botón táctil
Configuración del 
botón táctil
Configuración del 
botón táctil
Configuración del 
botón táctil
Configuración del 
botón táctil
Configuración del 
botón táctil
Configuración del 
botón táctil
Configuración del 
botón táctil
Configuración del 
botón táctil
Configuración del 
botón táctil
Configuración del 
botón táctil
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Catálogo Capacidad Tamaño de
la cacerola

Balanza electrónica de presición

130mm

Tamaño

310x230x130F600B
F1000B
F2000B
F3000BF
F5000BF

610g
1100g
2100g
3100g
5100g

La pantalla LED es adecuada para la 
mayoría de los lugares de uso. 
La serie F-B se usa ampliamente en 
aplicaciones industriales, laboratorios 
y universidades debido a su calidad 
estable. Podemos usar las funciones 
de bajo peso para probar la densidad.

Temporizador
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Horno de secado de aire
forzado

Catálogo Función 
adicional Sensor Carga por

estante
Espacio en

los estantes

WGL-30B
WGL-45B
WGL-65B
WGL-85B
WGL-125B
WGL-230B
WGL-625B
WGLL-30BE
WGLL-45BE
WGLL-65BE
WGLL-85BE
WGLL-125BE
WGLL-230BE
WGLL-625BE
WGLL-30BE(304)
WGLL-45BE(304)
WGLL-65BE(304)
WGLL-85BE(304)
WGLL-125BE(304)

15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg
15kg

Tamaño de la
cámara interior
31*31*31cm
35*35*35cm
40*36*45cm
45*42*45cm
50*45*55cm
60*50*75cm
66*76*125cm
31*31*31cm
35*35*35cm
40*36*45cm
45*42*45cm
50*45*55cm
60*50*75cm
66*76*125cm
31*31*31cm
35*35*35cm
40*36*45cm
45*42*45cm
50*45*55cm

Dimensiones

45*50*69cm
49*54*73cm
54*55*83cm
59*61*83cm
64*64*93cm
73.5*83.5*111.5cm
89*92.5*183cm
45*50*69cm
49*54*73cm
54*55*83cm
59*61*83cm
64*64*93cm
73.5*83.5*111.5cm
89*92.5*183cm
45*50*69cm
49*54*73cm
54*55*83cm
59*61*83cm
64*64*93cm

Número máx.
de estanteria

5
6
8
8
11
17
11
5
6
8
8
11
17
11
5
6
8
8
11

Potencia nominal
(50/60HZ)

220CA/3.6A
CA220V/5.5A
CA220V/7.2A
CA220V/9.0A
220VCA/10.5A
220VCA/13.6A
AC380V 13.2A
220CA/3.6A
CA220V/5.5A
CA220V/7.2A
CA220V/9.0A
220VCA/10.5A
220VCA/13.6A
AC380V 13.2A
220CA/3.6A
CA220V/5.5A
CA220V/7.2A
CA220V/9.0A
220VCA/10.5A

Modelo BE: limitador 
de temperatura 
independiente digital 
de alta precisión,
ventilador de 
velocidad ajustable 
de 3 velocidades de 
4 grados (modelos 
230 y 625 BE sin 
regulador de velocidad 
del ventilador), 
corrección de 
desviación del sensor,
ajuste automático de 
exceso de temperatura, 
bloqueo de parámetros 
internos, memoria de 
parámetros de apagado

Modelo BE: limitador 
de temperatura 
independiente digital 
de alta precisión,
ventilador de 
velocidad ajustable 
de 3 velocidades de 
4 grados (modelos 
230 y 625 BE sin 
regulador de velocidad 
del ventilador), 
corrección de 
desviación del sensor,
ajuste automático de 
exceso de temperatura, 
bloqueo de parámetros 
internos, memoria de 
parámetros de apagado

pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100
pt100

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
100mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
100mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

Peso

33kg
37kg
44kg
50kg
60kg
94kg
120kg
33kg
37kg
44kg
50kg
60kg
94kg
120kg
33kg
37kg
44kg
50kg
60kg

0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)

Función de
operación

Operación de 
temperatura fija, 
función de 
temporización, 
parada automática.
Operación de 
temperatura fija, 
función de 
temporización, 
parada automática.
Operación de 
temperatura fija, 
función de 
temporización, 
parada automática.
Operación de 
temperatura fija, 
función de 
temporización, 
parada automática.
Operación de 
temperatura fija, 
función de 
temporización, 
parada automática.
Operación de 
temperatura fija, 
función de 
temporización, 
parada automática.

Volumen

30Lt
45Lt
65Lt
85Lt
125Lt
230Lt
625Lt
30Lt
45Lt
65Lt
85Lt
125Lt
230Lt
625Lt
30Lt
45Lt
65Lt
85Lt
125Lt

Estante

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Marco de
estante

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4


