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Catálogo

balanza analítica 

Capacidad Tiempo
estable

JA103P

JA203P

JA303P

JA103PL

0.001g

0.001g

0.001g

0-001/0-01g

LCD (mientras 
que la luz de 
fondo con 
letra negra)

La apariencia visual del producto se combina con el 
concepto simple, la pantalla de viento de vidrio 
deslizante elegante y generosa brinda un gran 
espacio, una visión perspicaz y opera fácilmente. 
La serie PL es la gama dual.

110g

210g

310g

100/600
de doble
rango

Resolución

≤ 3S
≤ 3S
≤ 3S
≤ 3S

MonitorPesaje
mínimo

0.004g

0.004g

0.004g

0.004/

0.04g

Tamaño de
cacerola

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm/

Ø110mm

Temperatura
de operación

5-25ºC

5-25ºC

5-25ºC

5-25ºC

Capacidad
de repetición

±0.002g

±0.002g

±0.002g

±2d

Transatlántico

±0.003g

±0.003g

±0.003g

±0.003g

Tamaño del escudo contra 
corrientes del aire

17.7*17.3*20.5cm

17.7*17.3*20.5cm

17.7*17.3*20.5cm

17.7*17.3*20.5cm

Calibración
de peso

100g

200g

200g

200g

Opción

Impresora
RS232C y
RS485,
Pantalla
doble, USB

Dimensiones

35*26.5*34.5cm

35*26.5*34.5cm

35*26.5*34.5cm

35*26.5*34.5cm

Peso

4kg/
16kg
4kg/
16kg
4kg/
16kg

Sensor

Célula
de 
carga

Célula
de 
carga

Célula
de 
carga


