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Catálogo Capacidad Tamaño de
la cacerola

F200-2CS
F300-2CS
F500-2CS
F1000-2CS

Pantalla LCD fácil de leer, con un 
toque hasta la capacidad máxima, 
solución superior, pesaje de lectura 
rápida, fácil de operar, ampliamente 
utilizado en aplicaciones industriales 
de alta precisión, laboratorio, 
universidad.

Balanza electrónica de presición

210g
310g
510g
1100g

130mm
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Mantos calefactores agitadores 
digitales y magnéticos 

Cuenta con un controlador de temperatura de 
pantalla única PID.
El calentamiento y la agitación se pueden usar 
simultáneamente, la velocidad es ajustable sin 
escalonamientos.
Ademas de un sensor de temperatura PT100, con 
bastidor de sensor ajustable y varillas de acero 
inoxidable.

Catálogo Capacidad Modo de
calefacción

Conducción
de calor 

superficial

Superficie Máx. 
Temperatura (Cº)

98-III-B-50

98-III-B-100

98-III-B-250

98-III-B-500

98-III-B-1000

98-III-B-2000

98-III-B-3000

98-III-B-5000

98-III-B-10000

98-III-B-20000

50ml
100ml
250ml
500ml
1000ml
2000ml
3000ml
5000ml
10000ml
20000ml

Rango de control 
de temperatura

450ºC RT+20 ～ 250 ℃
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Centrífuga FLC-04R 

Cuenta con interruptor de seguridad, 
el volumen de suministro incluye el 
rotor. Tambien cuenta con alta 
velocidad para temporizadores de 
centrifugación cortos y huella pequeña.
Es simple de operar con ajuste de 
velocidad de paso y puede contener 
varios tubos de muestra

Catálogo RPM Máx. FCR Máx

1790xg

Temporizador

FLC-04R Ajuste de 
velocidad de 
paso de 4000
 RPMl

Capacidad del 
Rotor

0-30 minutos 20ml*6

Voltaje Dimensión Peso
110V 60Hz

 /220V 50Hz
Φ250*220mm 3,5 kg
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Horno grande de secado de
aire forzado

Catálogo Modo 
de ciclo

Temperatura 
movimiento

DGF-4A
DGF-5A
DGF-6A
DGF-7A
DGF-8A
DGF-4AB
DGF-5AB
DGF-6AB
DGF-7AB
DGF-8AB

Cámara
interior

A: Cámara interior 
de hierro    
AB: Cámara 
interior de acero 
inoxidable 

A: Cámara interior 
de hierro    
AB: Cámara 
interior de acero 
inoxidable 

A: Cámara interior 
de hierro    
AB: Cámara 
interior de acero 
inoxidable 

Concha
exterior

Exterior de chapa 
galvanizada con 
proyección 
electrostática

Exterior de chapa 
galvanizada con 
proyección 
electrostática

Exterior de chapa 
galvanizada con 
proyección 
electrostática

Exterior de chapa 
galvanizada con 
proyección 
electrostática

Capa de
aislamiento

Tablero de lana 
de roca de 
alta calidad 
(con CE)

Tablero de lana 
de roca de 
alta calidad 
(con CE)

Tablero de lana 
de roca de 
alta calidad 
(con CE)

Tablero de lana 
de roca de 
alta calidad 
(con CE)

Calentador

Tubo de calentamiento 
de acero inoxidable

Tubo de calentamiento 
de acero inoxidable

Tubo de calentamiento 
de acero inoxidable

Tubo de calentamiento 
de acero inoxidable

Tubo de calentamiento 
de acero inoxidable

Tubo de calentamiento 
de acero inoxidable

Tubo de calentamiento 
de acero inoxidable

Temperatura modo
de control

Control inteligente PID 
o control programable 
multisegmento 
(opcional)

Control inteligente PID 
o control programable 
multisegmento 
(opcional)

Control inteligente PID 
o control programable 
multisegmento 
(opcional)

Control inteligente PID 
o control programable 
multisegmento 
(opcional)

Ventilador - 
circulación forzada
Ventilador - 
circulación forzada
Ventilador - 
circulación forzada
Ventilador - 
circulación forzada
Ventilador - 
circulación forzada
Ventilador - 
circulación forzada
Ventilador - 
circulación forzada

0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC
0.1ºC

±1ºC  
±1ºC  
±1ºC 
±1ºC 
±1ºC 
±1ºC 
±1ºC 
±1ºC 
±1ºC 
±1ºC    

MétHorno de secado industrial de alta precisión de gran capacidad para 
cumplir con los requisitos de la industria militar.

Controlador de control de temperatura de programa o PID, con sistema de 
alarma de sobrecalentamiento.

Las puertas dobles aseguran que el uso sea conveniente.

Sistema de aire forzado, con ventilador de bajo ruido, modo de ciclo 
centrífugo, alta uniformidad de temperatura.

Temperatura de
alcance

RT+10-250ºC
RT+10-250ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-250ºC
RT+10-250ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC
RT+10-300ºC

Potencia
nominal

En la parte 
superior o 
lateral

En la parte 
superior o 
lateral

En la parte 
superior o 
lateral

En la parte 
superior o 
lateral

En la parte 
superior o 
lateral

Orificio de
escape

6kW
6.6kW
9kW
12kW
15kW
6kW
6.6kW
9kW
12kW
15kW

Temperatura relación
de resolución

Temperatura 
uniformidad

±3%
±3%
±3%
±3%
±3%
±3%
±3%
±3%
±3%
±3%

Temperatura modo
de visualización

Pantalla digital LCD
Pantalla digital LCD
Pantalla digital LCD
Pantalla digital LCD
Pantalla digital LCD
Pantalla digital LCD
Pantalla digital LCD
Pantalla digital LCD
Pantalla digital LCD
Pantalla digital LCD
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Catálogo Capacidad Tamaño de
la cacerola

Balanza electrónica de presición

130mm

Tamaño

310x230x130F600B
F1000B
F2000B
F3000BF
F5000BF

610g
1100g
2100g
3100g
5100g

La pantalla LED es adecuada para la 
mayoría de los lugares de uso. 
La serie F-B se usa ampliamente en 
aplicaciones industriales, laboratorios 
y universidades debido a su calidad 
estable. Podemos usar las funciones 
de bajo peso para probar la densidad.
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Horno grande de secado de
aire forzado

Catálogo Temporizador Sensor

DGF-4A
DGF-5A
DGF-6A
DGF-7A
DGF-8A
DGF-4AB
DGF-5AB
DGF-6AB
DGF-7AB
DGF-8AB

Tamaño de la
cámara interior

80*80*100cm
100*100*100cm
100*100*130cm
120*120*130cm
160*120*160cm
80*80*100cm
100*100*100cm
100*100*130cm
120*120*130cm
160*120*160cm

Dimensiones

94*100*140cm
104*120*140cm
123*120*167cm
133*140*167cm
175*140*207cm
94*100*140cm
104*120*140cm
123*120*167cm
133*140*167cm
175*140*207cm

Volumen

640Lt
1,000Lt
1,300Lt
1870Lt
3070Lt
640Lt
1,000Lt
1,300Lt
1870Lt
3070Lt

Número de
estante

11
11
15
15
20
11
11
15
15
20

Fuente de alimentación
(50/60HZ)

380V
380V
380V
380V
380V
380V
380V
380V
380V
380V

0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)）
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)）
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)）
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)）
0-9999min (con 
función de espera 
de tiempo)）

Corrección de 
desviación de 
temperatura, 
menú bloqueado, 
memoria de 
apagado

Corrección de 
desviación de 
temperatura, 
menú bloqueado, 
memoria de 
apagado

PT100 
PT100 
PT100 
PT100 
PT100 
PT100 
PT100 
PT100 
PT100 
PT100  

Función de
operación

Operación de 
temperatura fija, 
función de 
temporización, 
parada automática.
Operación de 
temperatura fija, 
función de 
temporización, 
parada automática.
Operación de 
temperatura fija, 
función de 
temporización, 
parada automática.

Carga por
estante

70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm

Espacio en
los estantes

30kg
30kg
30kg
30kg
30kg
30kg
30kg
30kg
30kg
30kg

Función
adicional

Dispositivo de
seguridad

Una tecla para 
comenzar a apagar 
el sobrecalentamiento

Una tecla para 
comenzar a apagar 
el sobrecalentamiento

Una tecla para 
comenzar a apagar 
el sobrecalentamiento

Una tecla para 
comenzar a apagar 
el sobrecalentamiento

Peso

200kg
260kg
350kg
480kg
800kg
200kg
260kg
350kg
480kg
800kg

Estante

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Accesorios
opcionales

Estante de repuesto, 
controlador de programa, 
interfaz RS485, impresora, 
control remoto.
Los productos de diferentes 
especificaciones se pueden 
personalizar según los 
requisitos del cliente

Estante de repuesto, 
controlador de programa, 
interfaz RS485, impresora, 
control remoto.
Los productos de diferentes 
especificaciones se pueden 
personalizar según los 
requisitos del cliente


